
Sidder vandmåleren lige i skabet?
SÅDAN GØR DU



Det klarer du
Din vandmåler skal sidde et sted, hvor den 
er nem at komme til og let at skifte ud. 

Der skal sidde ventiler før og efter vand-
måleren, så vi kan lukke for vandet, når 
måleren skal skiftes ud. Sørg for, at venti-
lerne virker. Er de ikke i orden, skal du få 
en autoriseret VVS-installatør til at skifte 
dem ud.

Målerbrønd
Kan du ikke finde et egnet sted til vand-
måleren indendørs, kan du etablere en 
udendørs målerbrønd. Brønden skal god-
kendes af Lolland Forsyning. 

Beskadiget måler
Hvis vandmåleren bliver beskadiget
som følge af hærværk eller 
frostsprængning, skal du selv 
betale for at få den skiftet ud.

Det klarer vi
Lolland Forsyning ejer vandmåleren og 
betaler for den almindelige udskiftning. 

Vi har ret til når som helst at kontrollere 
vandmåleren og til at skifte den ud på 
vores egen regning.  

Du er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål.

Sørg for, at 
vandmåleren 
er let at 
komme til.  

Vandmåler   
Kontraventil        

Ventil � Ventil
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Tjek hjemmesiden
På vores hjemmeside kan du 
læse mere om, hvordan du pla- 
cerer din vandmåler rigtigt. Klik 
ind på www.lollandforsyning.dk


